
 

 

Instrukcja użytkowania 

 

 
 

 

 



 

 

Mustang 

 

Mustang jest pomocŃ do chodzenia firmy R82, odpowiedniŃ dla dzieci wymagajŃcych 
dodatkowej pomocy przy stawianiu krok·w. Mustang moŨe byĺ uŨywany np. w przypadku 
dzieci z poraŨeniem m·zgowym lub innych z brakiem r·wnowagi i osğabionŃ funkcjŃ 
motorycznŃ. Mustang zostağ zaprojektowany jak podstawowa pomoc do chodzenia pchana, 
lub takŨe wleczona w zaleŨnoŜci od stopnia niepeğnosprawnoŜci. 

Mustang wystňpuje w dw·ch rozmiarach. Rozmiar 1 jest wyposaŨony w cztery k·ğka 4`` i 
raczej jest do uŨytku wewnŃtrz pomieszczeŒ lub na zewnŃtrz na pğaskiej nawierzchni. 
Rozmiar 2 jest wyposaŨony w cztery koğa 200 x 50 mm i jest odpowiedni do uŨytkowania na 
zewnŃtrz i wewnŃtrz. 

 

Bezpieczeństwo 

 

- NaleŨy przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň uwaŨnie i zachowaĺ na przyszğoŜĺ. Nie stosowanie 
siň do zapis·w instrukcji moŨe istotnie wpğynŃĺ na bezpieczeŒstwo pacjenta. 
- Regulacje nie opisane w niniejszej instrukcji mogŃ byĺ przeprowadzone jedynie przez 
autoryzowany personel R82. 

- Mustang oznakowany jest znakiem CE. Oznacza to, iŨ speğnia on 
wszystkie odpowiednie europejskie normy bezpieczeŒstwa. Co wiňcej jest 
zatwierdzony na zgodnoŜĺ z normami EN 1985. 
- UsuŒ znak CE, jeŨeli przebudowağeŜ produkt lub, jeŨeli uŨytkowane sŃ 
inne niŨ oryginalne czňŜci zamienne lub mocowania. 



- TrwağoŜĺ tego produktu to 5 lat, jeŨeli uŨytkowany jest codziennie. W p·Ŧniejszym czasie 
musi zostaĺ odnowiony (przez pracownik·w R82), w celu przedğuŨenia jego ŨywotnoŜci. 
- Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki w w·zku. Upewnij siň, Ũe ma ono stağy nadz·r 
osoby dorosğej. Nieprawidğowe uŨytkowanie w·zka moŨe spowodowaĺ uszkodzenie ciağa 
uŨytkownika. - Mustang jest skonstruowany tylko dla jednego uŨytkownika. Nie uŨywaĺ 
produktu z dwoma osobami. 
- JeŨeli uŨytkownik jest blisko zalecanej max. wagi lub wysokoŜci i ma wiele 
niezamierzonych ruch·w np. chwieje siň, naleŨy rozwaŨyĺ wyb·r wiňkszego rozmiaru z 
wiňkszŃ dopuszczalnŃ wagŃ. 
- Upewniĺ siň, Ũe wszystkie mocowania i regulacje sŃ umieszczone i zamocowane 
prawidğowo, oraz regularnie je sprawdzaĺ. 
 
 
Gwarancja 
 
 
KaŨdy produkt firmy R82, zakupiony od dystrybutora posiada 1 rok gwarancji na powstağe 
uszkodzenia w produkcji i materiağy. 5 lat gwarancji jest udzielonych na uszkodzenia ramy. 
Gwarancja moŨe byĺ podtrzymana tylko, jeŨeli produkt jest uŨytkowany w kraju, dla kt·rego 
zostağ wyprodukowany. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeŒ przypadkowych, wğŃcznie z 
uszkodzeniami powstağymi wskutek niewğaŜciwego uŨytkowania lub zaniedbania. Gwarancja 
jest niewaŨna, jeŨeli usuniňty jest numer seryjny urzŃdzenia lub jeŜli produkt jest naprawiany 
lub zmieniany przez jakŃkolwiek innŃ osobň niŨ autoryzowany reprezentant R82. Gwarancja 
nie obejmuje czňŜci nietrwağych, kt·re w spos·b naturalny siň zuŨywajŃ i wymagajŃ 
okresowej wymiany. 
Firma R82 ma prawo do inspekcji reklamowanego produktu oraz stosownej dokumentacji 
przed wyraŨeniem zgody na naprawň/wymianň na gwarancji. 
Gwarancja jest udzielana przez dystrybutora R82 lub reprezentanta firmy R82. 
 
 
Narzędzia 
  
W dostawie jest torebka zawierajŃca klucz imbusowy 5 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gotowy do użytku 

- wyjŃĺ z kartonu ramň; 
- wyjŃĺ Ŝruby szybkozğŃczki (A); 
- rozğoŨyĺ ramň (B); 
- ponownie zamontowaĺ Ŝruby szybkozğŃczki (C). 

Zamontowaĺ pelotň piersiowŃ i dokrňciĺ Ŝrubň (D) zağŃczonym kluczem imbusowym 5 mm. 

  

 
 
 
Uwaga: 
- Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby imbusowe sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
- UwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w w otworach ramy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacja wysokości 
 
Aktywowaĺ uchwyt (A), aby wyregulowaĺ wysokoŜĺ drŃŨka peloty piersiowej. 

 
Uwaga: 
NaleŨy uwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w podczas regulacji wysokoŜci peloty 
piersiowej. 
 
Ustawianie kąta 
 
Obr·ciĺ uchwyt (B), aby ustawiĺ kŃt drŃŨka peloty piersiowej. 

 
Uwaga: 
NaleŨy uwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w podczas regulacji kŃta peloty piersiowej. 
 
 
 



Regulacja wysokości drążka peloty piersiowej 
 
Za pomocŃ klucza imbusowego 5 mm ustawiĺ odpowiedniŃ wysokoŜĺ drŃŨka peloty 
piersiowej. 

 
 
Uwaga: 
Zwr·ciĺ uwagň na wskaz·wkň dotyczŃcŃ MAX wysokoŜci na ramie. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby imbusowe sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
Regulacja peloty piersiowej 
 
Poluzowaĺ Ŝruby (A), aby wyregulowaĺ na szerokoŜĺ drŃŨek peloty piersiowej. 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ drŃŨk·w peloty piersiowej powyŨej wskazaŒ MAX na ramie. 
Poluzowaĺ Ŝruby (B) i (C), aby wyregulowaĺ indywidualnie wyŜci·ğki peloty. Dla uğatwienia 
dostňpu i demontaŨu, zalecamy by nie dokrňcaĺ zbyt mocno Ŝrub (C). 
Zamocowaĺ paski peloty piersiowej i klamry z tyğu (D). 

 
Uwaga: 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby imbusowe sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
NaleŨy sprawdzaĺ wszystkie paski i klamry przed kaŨdorazowym uŨytkowaniem i wymieniaĺ 
zuŨyte czňŜci. 
 



Hamulce parkujące 
 
Mustang w standardzie wyposaŨony jest w hamulce parkujŃce na wszystkich czterech koğach. 
- aktywowaĺ hamulec (A) 
- dezaktywowaĺ hamulec (B) 

 
 
Uwaga: 
Przed wğoŨeniem dziecka do Mustanga, naleŨy aktywowaĺ wszystkie hamulce. 
 
 
Hamulec do ciągnięcia 
 
 
Mustang w standardzie wyposaŨony jest w hamulce do ciŃgniňcia na wszystkich czterech 
koğach. 
Dokrňciĺ uchwyt (A) bardziej lub mniej, aby regulowaĺ siğň wymaganŃ do pchania Mustanga. 

 
 
 
 
 
 



Blokady kół „Anti reverse” 
 
Mustang w standardzie jest wyposaŨony w blokady k·ğ przeciw cofaniu siň na wszystkich 
czterech koğach. 
- nacisnŃĺ blokady w d·ğ, aby aktywowaĺ 
- podnieŜĺ blokady do g·ry, aby dezaktywowaĺ 
 

 
 

Uwaga: 
Blokady k·ğ Anti-reverse dziağajŃ tylko, kiedy aktywowane sŃ stabilizatory kierunkowe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stabilizatory kierunkowe 
 
Mustang w standardzie wyposaŨony jest w stabilizatory kierunkowe na wszystkich czterech 
koğach. Stabilizatory blokujŃ koğa do jazdy na wprost. 
 

1)�� Aby aktywowaĺ stabilizatory kierunkowe naleŨy wyciŃgnŃĺ przycisk (1A), obr·ciĺ 
zgodnie z ruchem wskaz·wek zegara (1B) i zwolniĺ, tak, aby zablokowağ siň w 
otworze. Przycisk powinien wyglŃdaĺ jak na rys. (1C). 

 

 
 

2)�� Aby dezaktywowaĺ stabilizatory kierunkowe naleŨy wyciŃgnŃĺ przycisk (2A), obr·ciĺ 
przeciwnie do ruchu wskaz·wek zegara (2B), tak, aby juŨ nie pasowağ do otworu i 
zwolniĺ. Przycisk powinien wyglŃdaĺ jak pokazano na rys. (2C). Pozwala to na 
krňcenie koğami w kaŨdym kierunku. 

 
 
 
 



Część wydłużająca do peloty piersiowej  
 
Odkrňciĺ Ŝrubň (A), aby wyregulowaĺ na wysokoŜĺ czňŜĺ wydğuŨajŃcŃ. 
Ponownie dokrňciĺ Ŝrubň (A) w jednym z otwor·w w czňŜci wydğuŨajŃcej (B). 

 
 
Wszystkie mocowania przeprowadziĺ kluczem imbusowym 5 mm. 
 
Uwaga: 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby imbusowe sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pokrycie peloty piersiowej (akcesoria) 
 
Dla dodatkowego komfortu moŨna zamontowaĺ na pelocie pokrycie (pokrowiec). 
RozpiŃĺ paski velcro (A) velcro, Ũeby zdjŃĺ pokrycie, np. do prania (400). 
 

 
Uwaga: 
NaleŨy sprawdzaĺ wszystkie paski i klamry przed kaŨdorazowym uŨytkowaniem i wymieniaĺ 
zuŨyte czňŜci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacje zagłówka (akcesoria) 
 
Regulacja kŃta zagğ·wka (A). 
Regulacja wysokoŜci (B). 
 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ zagğ·wka powyŨej oznakowania MAX. 

 
Regulacja kŃta systemu drŃŨka zagğ·wka (C). 
 
 
Uwaga: 
NaleŨy uwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w podczas regulacji zagğ·wka. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 



Regulacja peloty biodrowej 
 
Regulacja wysokoŜci (A). 
Regulacja szerokoŜci i wysokoŜci (B). 

 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 
 
 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ peloty powyŨej oznakowania MAX. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pelota brzuszna (akcesoria) 
 
Regulacja wysokoŜci (A). 
Regulacja wysokoŜci (B). 
 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 

 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ peloty powyŨej oznakowania MAX. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uchwyt na ręce (akcesoria) 
 
Regulacja wysokoŜci (A). 
Regulacja gğňbokoŜci (B). 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 

 
 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ peloty powyŨej oznakowania MAX. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
Peloty przedramienne tylne (akcesoria) 
 
Regulacja kŃta i gğňbokoŜci (A). 
Regulacja kŃta i gğňbokoŜci (B). 
Regulacja rotacji (C). 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 

  
 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ peloty powyŨej oznakowania MAX. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 



Podłokietniki przednie (akcesoria) 
 
Regulacja kŃta i gğňbokoŜci (A). 
Regulacja kŃta (B). 
 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 

 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ peloty powyŨej oznakowania MAX. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacja siedziska (akcesoria) 
 
Regulacja wysokoŜci (A). 
 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 

 
Uwaga: 
Upewniĺ siň, Ũe klamra z siedziska jest umieszczona dostatecznie wysoko w g·rze na drŃŨku 
peloty piersiowej przed dokrňceniem Ŝrub. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacja peloty krzyżowej (akcesoria) 
 
Regulacja wysokoŜci (A). 
Regulacja gğňbokoŜci. Przekrňciĺ, aby poluzowaĺ uchwyt (B) i wyciŃgnŃĺ blokadň 
zabezpieczajŃcŃ (C), aby zdemontowaĺ pelotň  

 
 
Uwaga: 
Nie umieszczaĺ peloty powyŨej oznakowania MAX. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacja siedziska majątkowego (akcesoria) 
 
PociŃgnŃĺ za paski, aby wyregulowaĺ wysokoŜĺ (A). 
OdpiŃĺ klamry, aby zdjŃĺ siedzisko (B). 

 
Uwaga: 
NaleŨy sprawdzaĺ wszystkie paski i klamry przed kaŨdorazowym uŨytkowaniem i wymieniaĺ 
zuŨyte czňŜci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kieszonka na drobiazgi (akcesoria) 
 
Kieszonka moŨe byĺ umieszczona w r·Ũnych miejscach na ramie i mocowana jest paskami 
velcro (A). 
OdpiŃĺ paski velcro i zdjŃĺ kieszonkň np. do prania (400) 

 
Uwaga: 
NaleŨy sprawdzaĺ wszystkie paski i klamry przed kaŨdorazowym uŨytkowaniem i wymieniaĺ 
zuŨyte czňŜci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacja drążka do prowadzenia (akcesoria) 
 
 
Regulacja kŃta (A). 
Poluzowaĺ Ŝrubň (B) i wepchnŃĺ zabezpieczajŃcŃ szpilkň (C), Ũeby zdemontowaĺ drŃŨek. 
 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 

 
Uwaga: 
Nie uŨywaĺ drŃŨka do podnoszenia. Nieprawidğowe uŨytkowanie moŨe spowodowaĺ 
powaŨne uszkodzenia ciağa uŨytkownika. 
NaleŨy uwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w podczas regulacji drŃŨka. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regulacja separatora nóg (akcesoria) 
 
Regulacja wysokoŜci (A). 

 
Do wszystkich regulacji naleŨy uŨyĺ klucza imbusowego 5 mm. 
 
Uwaga: 
Upewniĺ siň, Ũe drŃŨek separatora n·g jest cağkowicie zamontowany we wsporniku przed 
zamocowaniem. 
NaleŨy uwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w swoich lub palc·w st·p uŨytkownika 
miňdzy separator i podğogň lub miňdzy separator a siedzisko. 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ustawienia wysokości 
 
Mustang w standardzie dostarczany jest z ustawieniem wysokoŜci w otworze 2. MoŨna 
zmieniaĺ ustawienia wysokoŜci, aby obniŨyĺ lub podwyŨszyĺ Mustanga. 
 

1)�� UsunŃĺ szybkozğŃczkň (A). 
2)�� Poluzowaĺ Ŝruby (B) 
3)�� WyjŃĺ Ŝrubň (C) 
4)�� Wyregulowaĺ ramň i ponownie dokrňciĺ Ŝrubň (C) w jednym z otwor·w w ramie. 

Dokrňciĺ Ŝruby (B) i ponownie zamontowaĺ szybkozğŃczkň (A). 

 
Uwaga: 
Upewniĺ siň, Ũe Ŝruby i uchwyty sŃ prawidğowo dokrňcone przez korzystaniem z Mustanga. 
NaleŨy czňsto sprawdzaĺ wszystkie Ŝruby i regulacje. 
NaleŨy uwaŨaĺ, by nie przytrzasnŃĺ sobie palc·w w otworach w ramie. 
 
[cm] Rozmiar 1 Rozmiar 2 
 Otwór 1 Otwór 2 Otwór 3 Otwór 1 Otwór 2 Otwór 3 
WysokoŜĺ od podğoŨa  do osi 46 İ -65 43-65 38-65 61 İ -80 60-80 59-80 
Wys. od podğoŨa do osi z pelotami 
przedramiennymi 

51-65 47 İ -65 42-65 65 İ -80 64-80 63-80 

WysokoŜĺ siedziska od podğoŨa 26-37 İ  17-35 11-29 34 İ -51 İ  33-50 32-49 
KŃt, drŃŨek peloty piersiowej 50 - 350 00 - 300 -50 - 200 50 - 350 00 - 300 -100- 200 
       
Mustang zostağ pomierzony z drŃŨkiem centralnym w pozycji pionowej 
 
 



Identyfikacja produktu 
 

 
A)��Numer seryjny 
 
Naklejka jest umieszczona pod spodem ramy nad prawym tylnym koğem. 

 
B)��Producent 
 
Naklejka jest umieszczona pod spodem ramy nad lewym tylnym koğem. 

 
C)�� Maksymalny wzrost uŨytkownika (podğoŨe do osi) 
 
Naklejka jest umieszczona pod lewej stronie drŃŨka centralnego. 

 
 



Czyszczenie i konserwacja 
 
 
Rama: 
Sprawdziĺ wszystkie Ŝruby regularnie. WaŨne jest takŨe, aby utrzymywaĺ Mustanga w 
czystoŜci, zar·wno ze wzglňd·w sanitarnych jak i aby przedğuŨyĺ ŨywotnoŜĺ produktu. 
SpecjalnŃ uwagň naleŨy zwr·ciĺ na czystoŜĺ otwor·w stabilizator·w kierunkowych. 
Ramň myĺ moŨna szamponem samochodowym lub pğynem do mycia naczyŒ. JeŨeli 
Mustang jest cağkowicie zabrudzony moŨna uŨyĺ Ŝrodka do usuwania tğuszczu. 
 
Inspekcja: 
WaŨne jest, aby dokrňcaĺ wszystkie Ŝruby ramy regularnie. Wszystkie Ŝruby, kt·re 
zabezpieczajŃ akcesoria muszŃ byĺ sprawdzane, co najmniej 1 raz w miesiŃcu. TakŨe jest 
waŨne, aby sprawdzaĺ ramň, czňŜci PCV itp., czy nie ma pňkniňĺ, uszkodzeŒ. 
 
Naprawa: 
JeŨeli wystŃpi jakikolwiek problem z Mustangiem naleŨy jak najszybciej skontaktowaĺ 
siň z dealerem. Nie wolno uŨytkowaĺ uszkodzonego sprzňtu. JeŨeli Mustang bňdzie 
wymagağ odnowienia lub naprawy, mogŃ by uŨyte jedynie oryginalne czňŜci zamienne. 
Akcesoria lub dostňpne czňŜci zamienne, kt·re zostağy uszkodzone mogŃ byĺ wysğane do 
firmy R82 do naprawy. JeŨeli sŃ problemy z ramŃ, naleŨy odesğaĺ cağego Mustanga do 
firmy R82 do naprawy. R82 nie ponosi odpowiedzialnoŜci za uszkodzenia sprzňtu lub 
ciağa uŨytkownika spowodowane przez uŨycie nieoryginalnych czňŜci lub naprawy 
przeprowadzone przez nieautoryzowanŃ osobň R82. 
 
Rozwiązywanie problemów 
 

Problem RozwiŃzanie  
Rama wydaje siň luŦna Dokrňciĺ Ŝruby 
Mustang jest zbyt trudny / 
ğatwy  do pchania 

Upewniĺ siň, ze hamulce parkujŃce i blokady k·ğ przeciw 
cofaniu sŃ dezaktywowane. Poluzowaĺ / dokrňciĺ uchwyt 
hamulca do ciŃgniňcia, aby wyregulowaĺ siğň pchania 
Mustanga 

Blokady k·ğ Anti-reverse 
nie funkcjonujŃ 

UsunŃĺ brud z urzŃdzenia i wyczyŜciĺ koğa 

Pedağ regulacji wysokoŜci 
nie dziağa 

UsunŃĺ brud z urzŃdzenia 

Regulacja wysokoŜci nie 
funkcjonuje 

Skontaktowaĺ siň z lokalnym dystrybutorem celem 
wyregulowania lub wymiany kolumny gazowej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wymiary 
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Dane techniczne 
Rama:    Rurki aluminiowe lakierowane proszkowo 
CzňŜci plastikowe:  Wğ·kno szklane wzmocnione nylonem / ABS 
  
 
 
Producent:       Dystrybutor: 

    


